
1 

Магитекс ПУ 50/53 
Эластичный двухкомпонентный полиуретановый, расширяющийся при 

отверждении, компаунд для герметизации температурных и 
деформационных швов 

Описание материала  
Двухкомпонентный полиуретановый материал, увеличивающийся в объеме при отверждении. 
Материал предназначен для герметизации швов, трещин и скрытых полостей строительных 
конструкций и подземных сооружений. Материал особо рекомендуется для использования в диапазоне 
температур эксплуатации от – 5 °C до + 40 °C. 
Материал не содержит пластификаторов и органических растворителей.  
Скорость отверждения можно регулировать введением Магитекс ускоритель ПУ 50. 
Степень расширения материала при свободном отверждении составляет 60 -150 % в зависимости от 
условия отверждения. 
Материал, предназначенный для герметизации температурных швов - Магитекс ПУ 50. 
Материал, предназначенный для герметизации деформационных швов – более эластичный 
Магитекс ПУ 53.  
Материал не является водоостанавливающим средством (хотя в отдельных случаях может быть 
применен для этой цели). 

Принцип работы материала состоит в создании объемной полимерной «пружины».  
В процессе отверждения образуются замкнутые пузырьки газа, увеличивающие объем материала и 
обеспечивающие прекрасную деформативность материала как при линейных, так и при объемных 
деформациях.  
Образующиеся капсулы газа обеспечивают высокую деформативность и непроницаемость шва. 
Надежная фиксация материала в шве или полости обеспечивается высокой адгезией материала к 
стенкам и механическим напряжением, создаваемым материалом при расширении. 

Области применения 
Комбинация адгезионного механизма крепления материала в шве или полости и действие сил 
расширения, сконцентрированных в материале при отверждении, обеспечивает надежную фиксацию 
материала. Особенно рекомендуется использования паза в форму «ласточкиного хвоста». 

Герметизация и гидроизоляция в строительстве, технике, горном деле: 
• Температурные швы;
• Скрытые полости;
• Узлы соединения конструкций при отсутствии усадки конструкции;
• Вводы коммуникаций;
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• Трещины и полости в горных породах.

Свойства и преимущества 
• Эффективность и надежность герметизации и гидроизоляции за счет высокой адгезии эффекта

полимерной пружины;
• Простота применения;
• Возможность регулирования скорости отверждения;
• Удешевление за счет снижения плотности материала;
• Применимость для открытых и закрытых швов и полостей.

Технические характеристики 
Название компонента Цвет 

Внешний вид смешанного материала цветная подвижная непрозрачная жидкость 
Компонент А Цветная подвижная непрозрачная жидкость 

Цвета материала Стандартный цвет черный, другие цвета под 
заказ 

Компонент Б Коричневый прозрачная жидкость 
Соотношение компонентов А : Б Коричневый 
По массе 6,7 : 1 
По объему 6,7 : 1 

Пропорция для смешения: компонент А – 86 %, компонент Б – 14 % по массе. 
Вязкость смеси компонентов при 20 °C, мПа.с 300 
Плотность смеси компонентов при 20 °C, кг/л 1,24 
Плотность отвержденного материала 0,52 - 0,7 
Коэффициент вспенивания при свободном 
вспенивании 1,8 - 2,4 

Время жизни 2 -30 минут в зависимости от введения и 
количества Магитекс ускоритель ПУ 50 

Применение 
Подготовка материала к работе 
Перед применением материал рекомендуется выдержать при температуре применения 1 сутки. 
Необходимо перемешать компонент А до гомогенности. Отмерить необходимое количество 
компонента А, добавить соответствующее количество компонент Б и тщательно перемешать. 
ВНИМАНИЕ!  

• Материал имеет ограниченный срок использования
• Чем больше Вы замешали материала, тем меньше срок его использования
• Повышение температуры привадит к сокращению срока использования материала.

Подготовка конструкции
Для обеспечения высокой адгезии материала, при возможности, необходимо подготовить шов или
другой герметизируемый объем к нанесению материала.
Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной, не содержать на поверхности воды, пыли, грязи,
масел и других, снижающих адгезию веществ.
Для того поверхность продувают сжатым воздухом, моют или очищают любым другим приемлемым
способом.
После очистки и при необходимости сушки поверхности обрабатывают полиуретановой
однокомпонентной грунтовка Магитекс ПУ 40 с расходом от 100 до 300 кг/кв. м в зависимости от
впитывающей способности поверхности. Время высыхания грунтовки обычно составляет около 10
часов при относительной влажности воздуха более 50 отн. %.
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Использование материала 
Материал наносят наливом (в открытые швы) или с использованием однокомпонентного насоса при 
заполнении закрытых, боковых и вертикальных швов. 
ВНИМАНИЕ!  Всегда надо учитывать, что скорость химической реакции зависит от температуры 
материала, температуры породы или конструкции, температуры подземной воды. 

Специальные возможности 
Скорость отверждения материала может быть увеличена путем введения Магитекс ускоритель ПУ 50 
до 2,5 % от массы материала. 
Для повышения кратности вспенивания в материал можно вводить дозированное количество воды. При 
необходимости консультируйтесь с поставщиком или дилером. 
ВНИМАНИЕ!  После введения ускорителя или воды компонент А необходимо качественно 
перемешать. 

Очистка и консервация оборудования 
При кратковременных перерывах в работе через сопло миксера следует прокачать материалом 
Магитекс очистка ПУ 73. 
После окончания работ и консервации оборудования следует прокачать через насос и оба 
инъекционных шланга чистое моторное масло или специальную консервирующую жидкость Магитекс 
консервант ПУ 70. 
Внимательно выполняйте рекомендации по эксплуатации оборудования. 
Для очистки фитингов, муфт, шлангов и оборудования от отвержденного материала используйте 
специальный очиститель Магитекс очистка ПУ 76. 

Упаковка 
Материал Магитекс ПУ 50/53 поставляется комплектно. 
Компонент А (металлическое ведро) - 18,1 кг
Компонент Б (пластиковая канистра)      - 2,9 кг
Итого масса комплекта - 21 кг
Дополнительные компоненты: 
Магитекс ускоритель ПУ 50   - 0,5 кг

Условия хранения 
Материал следует хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухих условиях при температуре от 
-15 °C до + 30 °C.
Гарантийный срок хранения материала 1 год при соблюдении условий хранения.

Меры предосторожности 
Вредные компоненты: изоцианат (содержится в компоненте В). 
При проведении работ следует использовать защитные средства (спецодежду, перчатки, защитные 
очки) для предохранения попадания материала на кожу и в глаза. 
При попадании материал на кожу тщательно промойте загрязненные участи водой с мылом. 
При попадании в глаза сразу промойте их раствором борной кислоты и обратитесь к врачу. 
Не допускается вдыхания паров компонента Б при попадании его на разогретые поверхности и при 
распылении. 

Утилизация 
Затвердевший материал безвреден и может быть утилизирован как строительный мусор. 
Не допускается попадание материала в дренажи и канализацию. 
Утечки продукта могут быть собраны абсорбирующими материалами (песок, опилки). 


